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Model GMK110 GMK110D

Parametry wejściowe

Zasilanie 1-fazowy

Napięcie

Napięcie fazowe (VAC) 127 / 220 / 230

Zakres napięcia 85 ~ 288

Znamionowa częstotliwość sieci AC (Hz) 50 / 60

Natężenie
Współczynnik transformatora 120A: 40mA

Liczba transformatorów 1 2

Komunikacja RS485

Odległość komunikacyjna (m) 1000

Interfejs użytkownika 2 LED

Dokładność

Napięcie / natężenie Klasa 1

Energia aktywna Klasa 1

Energia reaktywna Klasa 2

Pobór mocy (W) ≤5

Dane mechaniczne

Wymiary (szer. × wys. × gł. w mm) 19 × 85 × 67

Masa (g) 50

Montaż Szyna DIN

Warunki otoczenia 

Stopień ochrony IP IP20

Zakres temperatur pracy (°C) -30 ~ +60

Zakres temperatur przechowywania (°C) -30 ~ +70

Wilgotność względna (bez kondensacji) 0% ~ 95%

Maks. wysokość robocza n.p.m. (m) 3000

Inteligentny licznik
Jednofazowy inteligentny licznik GoodWe umożliwia 

monitorowanie zużycia energii w czasie rzeczywistym, 

umożliwiając śledzenie obciążenia i zarządzanie eksportem 

energii elektrycznej. W połączeniu z platformą monitorowania 

SEMS firmy GoodWe zapewnia kompleksowy wgląd w 

zużycie energii w gospodarstwach domowych. Dzięki 

swojej kompaktowej i precyzyjnej konstrukcji, ten licznik 

ułatwia instalację i obsługę, zapewniając dokładne dane oraz 

bezproblemową kompatybilność z domowymi rozwiązaniami 

energetycznymi.

Instalacja typu Plug & Play

Klasa dokładności 1.0

Wysokość robocza do 3km

Przekładniki prądowe (CT) w zestawie

*: Najnowsze certyfikaty są dostępne na stronie internetowej GoodWe.


